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Somervaart

LEGENDA
Nieuwe situatie

Rijbaan
Asfaltverharding

Plateau
Betonstraatstenen KF, kleur grijs,
elleboogverband

Trottoir/voetpad
Trottoirtegels 300x300x60mm, kleur grijs,
halfsteensverband

Parkeervakken
Betonstraatstenen KF, kleur antraciet, elleboogverband,
Betonstraatstenen KF, kleur wit t.b.v. vakmarkering

Inrit tussen perronbanden
Betonstraatstenen KF, kleur grijs,
halfsteensverband

Trottoir/voetpad incl. inrit woning
Dubbelklinkers 210x210x80mm, kleur grijs,
halfsteensverband

Drempel
Betonstraatstenen KF, kleur antraciet/wit

Inrit
Inritelementen 750x100/200x500mm, kleur grijs

Vlindergoot
Betonstraatstenen KF, kleur grijs Trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs

Opsluitband 150x250mm, kleur grijs Opsluitband 100x200mm, kleur grijs

Openbare verlichting
Bestaand / Verplaatst Opstelplaatsen kliko's/

Werkgrens

Beplanting
Beplantingsvak, blokhaag
Nederlandse naam: Liguster
Latijnse naam: Ligustrum vulgare 'Atrovirens'
Beplantingsvak, blokhaag
Nederlandse naam: Spaanse aak
Latijnse naam: Acer campestre
Beplantingsvak, blokhaag
Nederlandse naam: Laurier
Latijnse naam: Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'

Beplantingsvak, vaste planten
Beplanting: Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'

Bestaande haag

Tilia cordata 'Rancho'
Winterlinde
Maat: 18-20
Aantal: 5st

Ginko bilobo 'Tremonia'
Japanse notenboom
Maat: 18-20
Aantal: 7st

Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Sierpeer
Maat: 18-20
Aantal: 6st

Acer campestre 'Huibers Elegant'
Spaanse aak
Maat: 18-20
Aantal: 6st

Te handhaven bomen
Aantal: 4st

Bomen

Acer x freemanii 'Autumn Blaze'
Esdoorn
Maat: 18-20
Aantal: 2st
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Betontegels 300x300x60mm,
kleur: grijs,
bestaand zandbed

Trottoirband 130/150x250 mm
kleur: grijs, standaard deklaag
in specie en voorzien van steunrug

Geotextiel

Parkeervakken
- 80mm betonstraatstenen KF, antraciet
- 50 mm straatlaag
- 800 mm min. bomengranulaat
- Bestaand zandbed

Rijbaan:
- 40mm deklaag AC11 Surf DL-B
- 40mm tussenlaag AC16 Bind TL-B
- 85mm onderlaag AC22 Base OL-B
- min. 250mm waterbergende fundatie 4/40
      gemixt met drainzand
- Bestaand zandbed

Boomgroeiplaatsconstructie:
Ter plaatse van de plantplaats een Jute bigbag 1350x1350x800mm
aanbrengen gevuld met RAG Bomengrond.
Overige plantvak 500 mm RAG Bomengrond aanbrengen
tot ca. 50mm onder omliggende verharding
Boomgranulaat tot max. 1,00 m onder maaiveld

Vlindergoot / rollaag,
betonstraatstenen kf,
kleur grijs
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Opsluitband 100x200mm,
kleur: grijs
HDPE Wortelscherm
langs boomgroeiplaats

Aanbrengen twee kniepalen met jute boomband (door derden)
Afm.: 1300mm - Ø70-80mm
500mm boven maaiveld
Gietrand aan binnenzijde boompaal bevestigen
Afm: 300mm - 3mm
200mm boven maaiveld
2 jaar na aanleg boompalen en gietrand verwijderen

2.00
Parkeervak

4.80
Rijbaan

1.90
Boomgroeiplaats

1.80
Trottoir

1.02
Trottoir

11.92

Doorsnede A-A
Schaal 1:50

1.00 Bestaand GWA-riool
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Opsluitband 100x200mm,
kleur: grijs

Rijbaan:
- 40mm deklaag AC11 Surf DL-B
- 40mm tussenlaag AC16 Bind TL-B
- 85mm onderlaag AC22 Base OL-B
- min. 250mm waterbergende fundatie 4/40
      gemixt met drainzand
- Bestaand zandbed

Vlindergoot / rollaag,
betonstraatstenen kf,
kleur grijs

Parkeervakken
- 80mm betonstraatstenen KF, antraciet
- 50mm straatlaag
- min. 250mm waterbergende fundatie 4/40
      gemixt met drainzand
- Bestaand zandbed

Trottoirband 130/150x250 mm
kleur: grijs, standaard deklaag
in specie en voorzien van steunrug

Betontegels 300x300x60mm,
kleur: grijs,
bestaand zandbed

6.52+6.49+
6.36+6.41+6.36+

6.49+6.52+

5.07+Bestaand GWA-riool

5.91+ 5.91+

5.66+

1.45
Trottoir

2.00
Parkeervak

4.80
Rijbaan

2.00
Parkeervakken

1.84
Trottoir

12.49

Doorsnede B-B

1.00 1.00

Schaal 1:50

5.66+

6.55+ 6.53+
6.39+ 6.44+ 6.49+ 6.51+ 6.54+

5.07+

5.91+ 5.91+

1.0
0

1.0
0

Drain ø200mm, omhuld met drainzand
kolkaansluitingen (drain ø160mm) horizontaal aansluiten
met behulp van t-stukken

0.20
Vlindergoot

0.40

Bestaande huisaansluiting indicatief ingetekend

K&L tracé

5.66+ Drain ø200mm, omhuld met drainzand
kolkaansluitingen (drain ø160mm) horizontaal aansluiten
met behulp van t-stukken

Bestaand drain

Parkeervakken
- 80mm betonstraatstenen KF, antraciet
- 50 mm straatlaag
- 800 mm min. bomengranulaat
- Bestaand zandbed

Geotextiel

Wijzigingen presentatietekening DO t.o.v. VO.
- Parkeervakken (3 om 4) voor bewoners van Bronsinklaan 66 t/m 80 (even getallen) zijn gespiegeld.
- Trottoir (voetpad) in bocht t.h.v. Bronsinklaan 50 is gewijzigd in betonstraatstenen i.p.v. betontegels.

Zo is dit gelijkwaardig met het trottoir (voetpad) in bocht t.h.v. Bronsinklaan 66.
- Asfalt in de zijstraten Teeuwbeld, Krommeakker en Slonninksweg is ingekort

   i.v.m. werkzaamheden aan Kabels en Leidingen.
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